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Fig. 1. Securail Horizontal
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1. Homologation
La ligne de vie Securail est un dispositif d�ancrage conforme � la norme EN 795 classe D, elle a 
�t� homologu�e par Apave, certificat num�ro 2716318 du 10 avril 2007
La ligne de vie Securail r�pond aux caract�ristiques suivantes :

- nombre d�utilisateurs entre deux supports 2
- distance entre deux supports 3m et 5 m avec renfort
- courbe de 90�
- apr�s l�arr�t d�une chute, la longueur de rail qui a �t� sollicit�e par l�arr�t de la

chute doit �tre remplac�e
- installation possible de la ligne de vie Securail sur bac froid, bac chaud, panneaux 

sandwiches et structures fragiles.
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2. Tirant d�air minimum
Le tirant d�air doit �tre sup�rieur � la hauteur de chute de fa�on � ce qu�une personne 
chutant, ne heurte pas un obstacle au cours de la chute.
La hauteur de chute est la somme des facteurs suivants :

- la longueur de la longe � Ll �
- la distance de freinage de l�absorbeur d��nergie � Le �
- la d�flexion du rail � d �
- la distance entre le point d�ancrage du harnais et l�extr�mit� des membres inf�rieurs 

soit 1,5 m

Ll + Le + d + 1,5 m < tirant d�air 

Ll < 2 m
Le < 0,8 m
d : dans le pire des cas 30 cm

L�installation de la ligne de vie Securail est particuli�rement indiqu�e lorsque le tirant d�air est 
faible.
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Fig. 2. Tirant d�air.

3. La structure d�accueil

Une personne comp�tente v�rifiera la r�sistance de la structure d�accueil vis-�-vis des forces 
transmises, sur le rail et ses fixations, lors de l�arr�t d�une chute. 
Les composants de la ligne Securail supportent les forces indiqu�es au tableau 1 et pr�sentent 
un coefficient de s�curit� de deux vis-�-vis de la rupture.
D�signation du composant Force maximale admissible

KN
R�sistance � la rupture

KN
Rail Securail 7 15
Fixation 7 15
Chariot VIA1/ 2 / 5 6 12

Tableau 1

Fallprotec a d�velopp� des fixations pour la ligne de vie Securail sur structures fragiles :

- Bac froid constitu� d�une t�le ondul�e m�tallique.
- Bac chaud constitu� d�une t�le en acier recouverte d�un isolant et d�une membrane.
- Toiture � joints debout

Lors de l�arr�t d�une chute, la force transmise � la structure d�accueil ne d�passe pas 7 KN, 
quelque soit la configuration de la ligne de vie Securail. 

3.1 Fixation sur structure m�tallique
Le rail se fixe sur une structure en acier pr�sentant une �paisseur minimale de 8 mm et une 
r�sistance compatible avec la force de 7 KN correspondant � la force maximale lors de l�arr�t 
de la chute. Les vis de fixation M12 sont de qualit� 8x8.
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Fig. 3. Securail fix� sur structure m�tallique

3.2 Fixation sur dalle en b�ton
Le rail se fixe sur une dalle ou un mur en b�ton de r�sistance 25 MPa ou plus. Le type de 
cheville choisie devra �tre compatible avec les efforts calcul�s.
Fallprotec a d�velopp� deux types de fixations pour le montage du Securail sur structure 
m�tallique ou dalle b�ton. Un support � fixer au mur ou au sol et un support � fixer au 
plafond.
L�ensemble de fixation comprend un plat pli� en acier inoxydable et un �crou en croix qui se 
glisse dans la rainure du Securail.
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Fig. 4. RHF017 RHF016 Securail fix� sur mur en b�ton




































