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La ligne de vie Securope a été testée conformément aux normes EN795:2012 type C et
CEN/TS16415 :2013 pour une utilisation par 1 & 4 personnes attachées simultanément sur la ligne.

DOC023-FR-14.05.23-Manuel d’installation Securope Horizontal / Incliné Page 3



ALTITUDE

SECURITE

Mail: info@altitude-securite.ch
Fallprotec certifie que le dispositif d’ancarge Securope 2012, destiné a la protection contre une
chute de hauteur de 1 & 4 personnes
- Aregu le marquage CE conformément aux exigences de la Directive,
EPI catégorie Il
- A été validé par I'organisme notifié :
APAVE Sudeurope
8 rue Jean Jacques Vernazza
F- 13322 Marseille Cedex 16

Le contrdle de la production est réalisé par I'organisme notifié APAVE Sudeurope, portant le
numéro CE 0082.

La ligne de vie Securope 2012 répond aux caractéristiques suivantes :
- nombre d'utilisateurs de 1 a 4 personnes.
- distance entre deux ancrages 12 m
- courbe de 90°
- dispositif d’absorption d’énergie intégré dans les ancres terminales et intermédiaires
(& 'exception du modéle EVO)
- pas de déformation permanente des piéces lors d’'une chute.
- installation possible de la ligne de vie Securope sur bac froid, bac chaud, panneaux
sandwich et structures fragiles. (& I'exception du modéle EVO)
Ligne de vie horizontale avec une pente maximale de 15° et inclinée avec une pente
comprise entre 30° et 90°.
- Ligne de vie montée au sol, au mur et au plafond.
- Ligne de vie verticale se référer a la notice spécifique Securope Vertical.

2. Instructions Préliminaires

2.1. Instructions pour la revente

Si le matériel est revendu hors du premier pays de destination, le revendeur fournira le mode
d’emploi, les instructions pour 'entretien, pour les examens périodiques ainsi que les instructions
relatives aux réparations, rédigés dans la langue du pays d’utilisation.

2.2. Compétence de l'installateur

Le dispositif d'ancrage doit étre installé uniquement par des personnes ou organisations
compétentes qui disposeront d’un certificat « d'installateur approuvé » délivré par Fallprotec.
L'installation doit étre vérifiée de maniére appropriée par le calcul ou des essais.

2.2.1. Installation du Securope

Les dispositifs d'ancrage Securope2012 est un systéme de ligne de vie horizontale ou incliné.

La zone ou l'utilisateur s'accroche sur la ligne doit étre choisi I ot1 il n'y a pas de risque de chute.
L'utilisateur doit pouvoir accéder et quitter cette zone en toute sécurité.

L'installateur doit installer la ligne de vie Securope de telle sorte que I'angle maximal auquel le
cable pénétre ou sort de I'ancre intermédiaire ne dépasse pas 15°.
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L'installateur doit installer la ligne de vie Securope de telle sorte que, en cas d'arrét d'une chute,
le cable ne touche une aréte vive ou tout autre élément susceptible de 'endommager.

2.2.2.Tirant d’air minimum

Le tirant d’air doit étre supérieur a la hauteur de chute de fagon & ce qu’une personne chutant,
ne heurte pas un obstacle au cours de la chute.
La hauteur de chute est la somme des facteurs suivants :
- la longueur de la longe « LI »
- la distance de freinage de I'absorbeur d’énergie « Le »
- la déflexion du cdble « d »
- la distance entre le point d’ancrage du harnais et I'extrémité des membres inférieurs
soit 1,5 m
Ll + Le + d +1,0 m < tirant d’air
LI<2m
Le<O8m
d : suivant résultat du calcul logiciel Fallprotec.
Si la hauteur de chute est trop importante, Fallprotec conseille de sertir le guide cable de part
et d’autre de chaque ancre intermédiaire. La longueur libre de cable pourra alors étre réduite
a 5 fois la distance entre deux ancres successives, voir programme de calcul Fallprotec.

il ¥
. 1;’

Fig. 1. Tirant d’air

3. La structure d’accueil

Une personne compétente vérifiera la résistance de la structure d’accueil vis-a-vis des forces
transmises par les ancres terminales et intermédiaires lors de I'arrét d’'une chute. Fallprotec met
a disposition un logiciel de calcul, homologué par APAVE, qui calcule les forces en fonction de la
configuration du site.

Les composants de la ligne Securope supportent sans déformation permanente les forces
indiguées au tableau 1 et présentent un coefficient de sécurité de deux vis-a-vis de la rupture.
Les forces calculées par le logiciel doivent étre inférieures aux forces maximales admissibles
indiquées au tableau 1. Si on constate un dépassement de la force maximale admissible il faudra
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changer un ou plusieurs parameétres du calcul, diminuer le nombre d’utilisateurs ou diminuer la
distance entre deux ancres.

Désignation du composant Force maximale admissible Résistance a la rupture
RN RN
Ancre terminale LDV002 18.5 50
Ancre terminale LDV083 12 24
Ancre intermédiaire 9 24
LDV004/043/083
Cable 7x7 18.5 37
Cable 1x19 20 40
Sertissage 18.5 37
Coulisseau 6 30
Tableau 1

Fallprotec a développé des fixations pour la ligne de vie SECUROPE pour différents types de
toiture :

- Bac froid constitué d’une téle ondulée métallique.

- Bac chaud constitué d’une tole ondulée recouverte d’un matériau isolant et d'une

membrane d’étanchéité

- Toiture & joints debout

- Toiture en tole zinc sur volige bois

- Toiture en panneaux sandwich

Pour chaque type de toiture, Fallprotec a établi une notice spécifique qui couvre le calcul et
l'installation de la ligne de vie Securope.
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4. Ligne de vie horizontale au sol

4.1. Ligne de vie Securope NEO

LDVoot1 Coulisseau
LDV002 Ancre terminale
LDV0o6 Cdble Securope
LDV0o09 La bague & sertir avec embout fileté M10
LDVo1o Bague de jonction de céble
LDVo18 Multipost
LDV032 Absorbeur d'énergie
LDVoos LDVo38 Tendeur de cc?ble
LDVo043 Ancre intermédiaire
/ LDVo32 LDVo60 Coulisseau captif
/ LDV002 LDVo7 Plaque pour courbe sur potelet
4 LDVo3s
LDVoo6
LDVo43 LDV002
LDVoo1
LDVo18 LDV009 \
LDVo60 \

LDVo10o

N

LDVo9o
LDVo43

LDVo18
LDVo71

LDVo18

Fig. 2. Securope NEO horizontale

La ligne de vie Securope NEO est constituée des composants montrés a la Fig. 2, elle est
installée a I'horizontal jusqu’a un angle de 15°.
La ligne de vie est constituée de :

- une ancre terminale équipée d’'un absorbeur d’énergie,

- aintervalle régulier, des ancres intermédiaires,

- des courbes suivant les besoins du site,

- la deuxiéme ancre terminale équipée d’un tendeur.

DOC023-FR-14.05.23-Manuel d’installation Securope Horizontal / Incliné Page 7



ALTITUDE

SECURITE

Mail: info@altitude-securite.ch

4.2. Ligne de vie Securope Evo

Fig. 3. Securope EVO

La ligne de vie Securope EVO s'installe exclusivement sur des potelets fixés sur une dalle en
béton, la raison étant que cette ligne de vie ne dispose pas d'un dispositif d’absorption
d’énergie sur les ancres intermédiaires. Elle ne peut de ce fait étre montée sur une structure
fragile. D’autre part les composants pourront éventuellement subir une déformation
permanente lors de I'arrét d’une chute qui nécessitera leur remplacement.
La ligne de vie Securope EVO est constituée des composants montrés a la Fig. 3, elle est
installée a I'horizontal jusqu’a un angle de 15°.
La ligne de vie est constituée de :

- une ancre terminale équipée d'un absorbeur d’énergie,

- aintervalle régulier, des ancres intermédiaires,

- des courbes suivant les besoins du site,

- la deuxiéme ancre terminale équipée d’un tendeur.
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5. Ligne de vie Securope NEO entre deux murs ou au plafond

N

¥
= @w— e (lovos3—

Fig. 4. Securope NEO entre murs avec coulisseau captif

— PR s /
"—-'i.uwca! i}ﬂﬂ'—" l'f—{l._mma'l @—’I
Fig. 5. Securope NEO entre murs avec chariot Securope

La ligne de vie Securope EVO s'installe également entre deux murs ou au plafond, les ancres
terminales LDVO53 et LDV054 sont spécifiques pour cette configuration, les autres composants
sont identiques a la configuration ligne de vie Securope NEO. Le coulisseau LDV060 est utilisé
avec une longe absorbeur de 2 m de longueur.
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Le chariot LDV093 a été développé pour étre utilisé en combinaison avec un antichute
rétractable, pesant au maximum 10 kg.

ATTENTION !
Le guide cable de 'ancre intermédiaire NEO doit étre laissée libre en rotation, pour ce faire, il

est nécessaire de démonter la goupille de cisaillement.
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6. Ligne de vie Securope NEO au mur

R
—
M

N

Fig. 6. Securope EVO au mur avec coulisseau captif

2 DINSOR1 M1

Fig. 7. Securope au mur avec chariot Securope

Page 11
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7. Ligne de vie Securope NEQO sur une section inclinée.

La ligne de vie Securope NEO s'installe également sur une section inclinée, inclinaison comprise
entre 30° et 90°. Les composants sont identiques a la configuration au sol mais sont disposés
difféeremment. La ligne débute en bas par une ancre LDV043 équipée d’'une bague LDVOOS ;
a intervalle régulier sont installées les ancres intermédiaires.
En haut deux configurations sont envisageables :
- soit la ligne se poursuit & '’horizontale et on installe deux ancres inter. LDV043
équipées de LDVOOS8 de part et d’autre du virage,
- soit la ligne se termine et on installe une ancre terminale LDV002 équipée de
I'absorbeur d’énergie LDV032.
Le coulisseau est le modéle NSV010.

E A

LOVO43 Lowvod:  LOWD32  LDVOOS

LOAMDOE

LOVOOBE

LOVO43
LDVDOE

Fig. 8. Securope NEO sur section inclinée
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8. Composants de la ligne SECUROPE / SECUROPE NEQO/
SECUROPE EVO

8.1. L’ancre intermédiaire LDV004

L’ancre intermédiaire LDV0O04 se caractérise par une absorption importante de I'énergie lors
de l'arrét d'une chute, aucun composant de I'ancre ne subit de déformation apreés l'arrét de la
chute.

Les ancres sont installées avec un intervalle de 12 métres ou moins.

Si un intervalle de plus de 12 m devait étre considéré, il est recommandé de demander I'avis de
Fallprotec.

Les ancres sont fixées directement sur la structure d’accueil ou sur 'un des ensembles de fixation
décrit dans la notice de montage spécifique a chaque type de toiture.

Le modéle LDV004 est constitué d'un guide cdble serré sur les deux arches par deux patins de
frottement et 4 vis M6x10 sans téte six pans creux, ces vis sont serrées au couple de 3 Nm.

Si une force de 4 KN est appliquée sur le guide céble celui-ci bascule vers la base de 'ancre afin
de diminuer le couple d’arrachement appliqué a la structure d’accueil.

Fig. 9. LDV004 Ancre intermédiaire
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8.1.1. Configuration au sol

L'utilisateur circule indifféremment sur I'un ou 'autre c6té de la ligne, c’est le cas par exemple
d’une ligne installée en terrasse.

Mul axle

;__

L B

Fig. 10. Configuration au sol

8.1.2. Configuration au mur

Le guide cable est positionné dans un plan faisant un angle de 45°.

Fig. 11. Configuration au mur

8.1.3. Configuration dans les courbes

Deux ancres intermédiaires sont installées aux extrémités de la courbe, le céble faisant un

rayon compris entre 0,3 et 0,4 m ; deux bagues LDVO11 ou LDVO061 sont serties sur le céble (en
rouge sur les Fig. 13 et Fig. 14)
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0 3maa
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A
7

Rmins03m~"

0304

Fig. 12. Courbe au mur Fig. 13.Courbe au sol
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8.2. L’ancre intermédiaire NEO LDV043

Le modeéle ancre inter. NEO LDV043 est constituée d’'un guide cdble articulé autour d’'un axe
de 12 mm et maintenu en position grdice a une goupille de cisaillement située entre les flasques.
Si une force de 4 kN est appliquée sur le guide cable celui-ci bascule vers la base de I'ancre afin
de diminuer le couple d’arrachement appliqué a la structure d’accueil.

Une encoche est ménagée dans la base, pour bloquer en rotation a I'aide d’une vis, les ancres
qui se situent de part et d'autre d’'un virage.

Aprés I'arrét d’'une chute, il est nécessaire de remplacer la goupille de cisaillement, ce qui est
réalisé en dévissant I'écrou, du boulon a téte cylindrique M12.

Fig. 14. LDV043 Ancre intermédiaire NEO

8.2.1. Configuration au sol

L'utilisateur circule indifféremment sur I'un ou 'autre c6té de la ligne, c’est le cas par exemple
d’une ligne installée en terrasse.

Fig. 15. Configuration au sol
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8.2.2.Configuration au mur

Le guide cable est positionné dans un plan faisant un angle de 45° pour utilisation avec le
coulisseau LDVOO1. Pour une utilisation avec le coulisseau captif LDV060 le guide cable est
maintenu dans le plan horizontal.

o

Fig. 16. Configuration au mur

8.2.3.Configuration au plafond

Le guide cable est positionné dans le plan vertical pour une utilisation avec le coulisseau captif
LDV060 ou le chariot LDV093.

Fig. 17. Configuration au plafond

8.2.4.Configuration dans les courbes

Deux ancres intermédiaires sont installées aux extrémités de la courbe, le cdble faisant un
rayon compris entre 0,2 et 0,4 m; la courbe est maintenue en place par une bague LDVO11 ou
en faisant un sertissage directement sur 'ancre intermédiaire NEO LDV043. Fallprotec laisse le
choix aux installateurs de préférer 'une ou I'autre méthode.
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Fig. 18. Sertissage sur 'ancre NEO

BEspas
LET R E -
floddm -

Fig. 19. Courbe au mur
9 urbe aumu Fig. 20. Courbe au sol

Si la ligne de vie est montée sur potelet avec la plaque LDV096 ou sur Multipost avec la
plaque LDV071, le sertissage est supprimé et remplacé par le guide céble LDV076 qui permet
de tendre le cdble en une seule opération, pour une ligne relativement courte.

LDVD43

LDVO7E

Fig. 21. Montage courbe sur Multipost et potelet
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