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1. Présentation

Fonctions :

Ce dispositif permet a un utilisateur, équipé d’un équipement de protection individuelle (Harnais anti-
chute,...), de se déplacer en toute sécurité, sur tous les sites, en hauteur ou a risque, d’un point a un
autre, sur un axe horizontal.

Domaine d’utilisation :
Sécuriligne® Tubalurail V2 est destiné a étre installé sous plafond, en applique ou au sol dans tous
types de batiments.

Systéme :

Le Travailleur équipé d’'un EPI conforme, s’accroche a un enrouleur automatique par exemple, qui est
lui-méme accroché a un chariot coulissant le long du rail.

Le rail est fixé en sous face, en applique ou au sol, soit sur les poutres ou poutrelles métalliques du
batiment par bridage ou équivalent, soit sur une structure béton avec une interface standard.

Vous disposerez d’'un ensemble cohérent et agréé EN 795- Classe D.

Nombre d’utilisateur :

2 utilisateurs par entraxe de 4.5 métres, avec un maximum de 4 utilisateurs pour 3 entraxes
successifs sur la ligne de vie.

Le nombre d'utilisateurs total est donc dépendant de la longueur totale de la ligne de vie.
Pour plus d’utilisateurs, nous consulter.
Intégration :

Une intégration aux couleurs du support est possible par revétement Epoxy extérieur au RAL désiré.
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2. Descriptif

Sécuriligne® Tubalurail V2

Vue d’ensemble.

Equerre de fixation

TUBALURAIL

Chariot
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3. Normes

Antichute mobile sur rail d’assurage rigide horizontal :
Conforme a la norme EN 795 Casse D .

L'utilisateur doit toujours se trouver en dessous du point d’ancrage et le cable de 'antichute a rappel
automatique doit toujours étre tendu.

4.Montage réception

Pour assurer la conformité aux normes et textes en vigueurs, concernant la sécurité des travaux en
hauteur, nous vous conseillons de faire réceptionner le systéme anti-chute, dés la fin de son
installation, par un organisme agréeé.

Lors du montage, les consignes de prévention et de sécurité seront strictement respectées.

Le plan de prévention et les régles de sécurité seront conformes aux textes en vigueur et aux
contraintes du site.

5.Montage particulier

Le bureau d’étude de Somain Sécurité, met ses compétences au service de sa clientele, afin
d’étudier, les besoins et contraintes exigés par la structure a équiper.

La définition des matériaux et systemes a utiliser sera faite en étudiant, les spécificités du milieu
environnant : climat, atmosphére corrosive, impératif de production, etc.... Des piéces de fixation
spéciales seront élaborées pour assurer une fiabilité optimale du systéme installé.

6. Entretien

Dispositif fixe :

SECURILIGNE®Tubalurail V2 ne nécessite pas d’entretien. Il devra néanmoins faire I'objet d’'une
inspection visuelle 1 fois par an obligatoire, afin de s’assurer qu’il est en état de service. Cette
inspection pourra étre réalisée soit par vos services de sécurité, soit par les services de contrble
agréés. Cette inspection sera obligatoirement faite par une personne compétente et habilitée autre
que les utilisateurs du dispositif.
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